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1. INDLEDNING

GEOSCANDIC A/S har i perioden 12. - 22. november 2001 udfaert 45 orienterende geotekniske
boringer i henholdsvis Timring, @rnhgj, Vind og Vildbjerg.

Boringerne i Timring er benaevnt B1 - B4.

Boringen i @rnhgj er bensevnt BS.

Boringen i Vind er benzevnt B6.

Boringerne pa Hybenvaenget i Vildbjerg er bensevnt B7 - B22 samt B47 og B48.
Boringerne pa Hvedevaenget i Vildbjerg er benaevnt B23 - B46 samt B49 og B50.
Boringernes beliggenhed er vist pa kortbilagene .

Der er nedsat pejlergr med pejlefilter i alle boringer.

2. FUNDERINGSDYBDER m.m. sammenfattet
Resultatet af de udferte boringer er sammenfattet i skema 1.

| skema 1 er der i rubrikken “Bemeerkninger” angivet, hvor der optraeder komplicerede jord-
bundsforhold f.eks. i form af fedt ler, blgdbundsaflejringer med flydejord, tgrv eller sand med
organisk indhold (). Disse steder ber der ud fra et funderingsprojekt belyses, hvilken funde-
ringslasning, der er teknisk og gkonomisk mest fordelagtig. Hvor fundering udferes pa fedt ler,
eller hvor fedt ler optraeder naer funderingsniveauet, bar boligens fundering fastlaegges ud fra
et funderingsprojekt (“ingenigrberegninger”), jvf. funderingsnormen DS 415 og SBI-anvisnhing
181. For at modvirke udtgrring af den fede ler (“udterringsskader’) ma der paregnes
beplantningsrestriktioner.

Skema 1
By Vejnavn og nr. | Boring | OSBL | AFRN | GVS Bemeerkninger
nr. m.ut | mut | mu.t
Timring | Skraenten 3 B1 0,70 0,70 Tar | Fedt ler / funderingsprojekt &
- Skraenten 5 B2 0,20 | 0,20 | Ter |Fedtler/funderingsprojekt &
- Skraenten 14 B3 0,20 0,20 Ter | Normal direkte fundering til frostfri dybde
- Skreenten 8 B4 0,90 0,90 Ter | Normal direkte fundering til frostfri dybde
@rhgj |Vadsdal 43 B5 160 | 160 | 0,30 |Fedtler/funderingsprojekt &
Vind | Enebzervej 130 B6 2,00 | 2,00 | 0,30 [Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o

OSBL = overside baeredygtige aflejringer
AFRN = afrgmningsdybde
GVS = grundvandsspejlets beliggenhed pa boredagen
% = grund, hvor der skal udvises szerlig agtpagivenhed og hvor ekstraforanstaltninger mé paregnes.
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Skema 1 fortsat

By Vejnavn og nr. | Boring | OSBL | AFRN | GVS Bemaerkninger
nr. m.ut | mut | mu.t
Vildbjerg | Hybenvaenget

- Hybenvaenget 3 B7 0,10 0,10 0,80 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 5 B8 0,10 0,10 0,82 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenveenget 7 B9 1,50 | 1,60 | 0,60 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pale) o
- Hybenvaenget 9 B10 0,40 0,40 0,37 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvasnget 10 B11 0,10 0,10 0,90 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 12 B12 0,20 0,20 0,58 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenveenget 14 | B13 1,80 | 1,80 | 024 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hybenvaenget 16 | B14 140 | 1,40 | 0,24 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) &
- Hybenvaenget 18 B15 0,20 0,20 0,62 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvasnget 22 B16 0,20 0,20 0,49 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 24 B17 0,20 0,20 0,31 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 26 | B18 1,10 | 1,10 | 0,28 |Funderingsprojekt (f. eks. sandpude) *
- Hybenveenget 17 |  B19 1,80 | 1,80 | 0,60 [Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hybenvaenget 15 B20 0,20 0,20 0,54 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 13 B21 0,20 0,20 0,67 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 11 B22 1,50 | 1,50 | 0,76 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hybenvaenget 20 B47 0,20 0,20 1,10 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hybenvaenget 8 B48 0,20 0,20 0,82 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

Hvedeveaenget
Vildbjerg |Hvedeveenget 36 | B23 2,00 | 2,00 | 0,80 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pasle) o

- Hvedevasnget 38 | B24 260 | 1,10 | 1,00 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hvedeveenget 40 | B25 2,20 | 2,20 | 1,05 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hvedeveenget 42 | B26 2,00 | 2,00 [ 0,90 [Funderingsprojekt (sandpude evt. pasle) o
- Hvedevaenget 44 | B27 1,60 | 1,60 | 0,00 [Funderingsprojekt (sandpude evt. pzele) o
- Hvedevaenget46 | B28 2,60 | 260 | 055 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele)
- Hvedevaenget 48 B29 0,20 0,20 1,45 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hvedevaenget 50 | B30 1,90 | 1,90 | 1,10 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pasle) o
- Hvedeveenget 52 | B31 1,80 | 1,80 | 1,00 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hvedevaenget 2 B32 2,40 | 2,40 | 1,00 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hvedevaenget 4 B33 1,80 | 1,80 | 0,95 |Funderingsprojekt (sandpude evt. peele) o
- Hvedeveenget 6 B34 1,90 | 1,90 | 0,90 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pasle) o
- Hvedevaenget 8 B35 1,80 | 1,80 | 0,80 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) &
- Hvedevaenget 10 | B36 1,60 | 1,50 | 1,20 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o
- Hvedevaenget 12 | B37 1,40 | 1,40 | 0,90 |Funderingsprojekt (sandpude evt. psele) &
- Hvedevaenget 14 B38 0,60 0,60 1,40 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hvedeveenget 16 | B39 1,20 | 1,20 | 1,20 |Funderingsprojekt (f. eks. sandpude) *
- Hvedevaenget 18 B40 0,50 0,50 0,90 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hvedevaenget 20 | B4t 1,70 | 1,70 | 1,20 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pzele) &
- Hvedevasnget 22 B42 0,80 0,80 0,85 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hvedeveenget 24 | B43 1,40 | 1,40 | 0,75 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pale) o
- Hvedeveenget 26 | B44 1,30 | 1,30 | 0,80 |Funderingsprojekt (sandpude evt. pzele) &
- Hvedevaenget 28 B45 1,00 1,00 0,70 | Direkte fundering

- Hvedevaenget 32 | B46 1,50 | 1,50 | 0,82 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) &
- Hvedevanget 30 B49 0,10 0,10 1,20 | Normal direkte fundering til frostfri dybde

- Hvedevaenget 34 | BS50 1,80 | 1,80 | 1,10 |Funderingsprojekt (sandpude evt. paele) o

OSBL = overside beeredygtige aflejringer
AFRN = afremningsdybde
GVS = grundvandsspejlets beliggenhed pé boredagen
& = grund, hvor der skal udvises saerlig agtpagivenhed og hvor ekstraforanstaltninger ma péregnes.
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3. PARCELDEKLARATION

P4 baggrund af de udfarte geotekniske boringer er der for de respektive parceller udarbejdet
en parceldeklaration.

3.1 Informationsbladet

Jordbundsundersggelsen omhandler analyse af bundforholdene pa det viste sted pa tegningen
pa informationsbladet:

“Orienterende_jordbundsforhold”

P& informationsbladet er anfgrt resultatet af den udferte jordbundsundersggelse:

e overside af baeredygtige aflejringer (OSBL)
e aframningsdybde (AFRN)
¢ grundvandsspejlets beliggenhed (GVS)

Resultatet af den udfgrte geotekniske boring og evt. laboratorieforsgg, der danner grundlag for
informationsbladet, er angivet pa bilag Il.

3.1.1. Funderingsdybde (OSBL)

Angiver dybden til overside af beeredygtige lag, hvilket svarer til den mindste dybde, hvortil
fundamenterne skal fgres ned, dog minimum til frostfri dybde under nuveerende eller kom-
mende reguleret terreen.

Som beeredygtige lag for lav projektklasse (DS 415) betragtes (sen)-glaciale aflejringer af ler
og finsilt med en forskydningsstyrke Cy, der er stgrre end 80 kN/m2, samt heroverliggende lag
af grus og sand, hvis disse er fri for organisk materiale og er fast lejrede.

3.1.2. Afremningsdybde (AFRN)

Angiver det niveau, hvortil det er ngdvendigt at fierne overliggende materiale, nar der skal
veere en gulvkonstruktion, der baeres af jorden. Afremningslaget er jordarter, der er svage og
eventuelt sammenpresselige, som f.eks. muld, tgrv, sand med organisk indhold, flydejord
m.m.. En eventuel udskiftning af dette materiale, for at n& op til undersiden af gulvkonstruktio-
nen, skal foretages med egnet grus/sandfyld, der komprimeres under pafyldning.

3.1.3. Vandspejlets beliggenhed (GVS)

Dybdeangivelsen for det registrerede frie grundvandsspejl, skal tages med forbehold, da dets
beliggenhed kan veere arstidsafheengigt. En ngjagtig bestemmelse af vandspejlets beliggenhed
krasver malinger over laengere tidsrum. Af hensyn til eventuelle senere malinger er der nedsat
pejlergr i borehullet.
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3.1.4. Terraenkote

Jordoverfladens hgjde (kote) pa borestedet er angivet i forhold til Dansk Normal Nul (DNN) og
er angivet pa boreprofilet, bilag II.

4. INFORMATIONSMATERIALE TIL SALGSMATERIALE

For interesseret kaber kan udleveres fglgende vedrgrende jordbundsforholdene:

1.

Resultatet af boringerne ved de respektive boresteder (parceller) er angivet pa tekstside be-

naevnt:

“orienterende jordbundsforhold”

2.
Til hver tekstside medfalger boreprofil, maerket Il.

3.
Signaturforklaring til jordbundsprofiler.

4,
Til orientering for interesseret kgber er vedlagt en kortfattet introduktion til parceldeklarationen

benaavnt “Informationsblad.”

5.

Hvor dybden til beeredygtige aflejringer ligger mellem 1,0 og 2,50 m under fremtidigt terreen,
kan det ofte veere gkonomisk fordelagtigt at anvende en fundering pa sandpude -
“gruspudefundering.” Bilag Ill angiver, hvorledes en gruspudefundering ber udferes.

5. ANSVAR

GEOSCANDIC a/s ansvar for geotekniske fejl og forssmmelser er i henhold til ABR 89,
§6.2.3.1 og § 6.2.3.2 og regnet fra den geotekniske rapports underskrivelsesdato.

GEOSCANDIC a/s har intet geoteknisk ansvar for byggeri, der opfgres pa baggrund af indle-
dende geotekniske sonderinger og/eller orienterende geotekniske undersggelser eller ansvar
for geotekniske informationer og data, der ikke er tilvejebragt af GEOSCANDIC A/S.

GEOSCANDIC a/s, Hjortshgj den 7. december 2001.

7;4«

Hennln
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INFORMATIONSBLAD

“ORIENTERENDE JORDBUNDSFORHOLD”

01084\infoblad-B27

Informationsbladet

Jordbundsundersggelsen omhandler analyse af
bundforholdene pa det viste sted pa tegningen
pa informationsbladet:

“Orienterende jordbundsforhold.”

Pa informationsbladet er anfart resultatet af den
udfgrte jordbundsundersggelse: overside af bae-
redygtige aflejringer (OSBL), afremningsdybde
(AFRN) og grundvandsspejlets beliggenhed.

Resultatet af den udfarte geotekniske boring og
evt. laboratorieforsgg, der danner grundiag for
informationsbladet, er angivet pa bilag Il

Funderingsdybde (OSBL)
Angiver dybden til overside af baeredygtige lag,
hvilket svarer til den mindste dybde, hvortil fun-
damenterne skal fares ned.

Som baeredygtige lag for lav projektklasse (DS
415) betragtes (sen)-glaciale aflejringer af ler og
finsilt med en forskydningsstyrke C,, der er

starre end 80 kN/m2, samt heroverliggende lag
af grus og sand, hvis disse er fri for organisk
materiale og er fast lejrede.

Der vil eventuelt kunne funderes i en mindre
dybde end angivet i informationsbladet, men
dette skal kunne godtggres ud fra ingenigrbe-
regninger- “funderingsprojekt”.

Afremningsdybde (AFRN)

Angiver det niveau, hvortil det er ngdvendigt at
fierne overliggende materiale, nar der skal vasre
en gulvkonstruktion, der baeres af jorden. Af-
remningslaget er jordarter, der er svage og
eventuelt sammenpresselige, som f.eks. muld,
sand med organisk indhold, slapt flydejord, tarv
m.m.. En eventuel udskiftning af dette materiale,
for at na op til undersiden af gulvkonstruktionen,
skal foretages med egnet grus/sandfyld, der
komprimeres under pafyldning.

Vandspejlets beliggenhed (GVS)
Dybdeangivelsen for det registrerede frie grund-
vandsspejl, skal tages med forbehold, da dets
beliggenhed kan vaere arstidsafhaengigt. En ngj-
agtig bestemmelse af vandspejlets beliggenhed
kraever malinger over lasngere tidsrum. Af hen-
syn til eventuelle senere malinger er der nedsat
pejlergr i borehullet.

Fundering pa sandpude

Hvor dybden til beeredygtige aflejringer ligger
mellem 1,0 og 2,5 m under fremtidigt terreen,
kan det ofte vaere skonomisk fordelagtigt at an-
vende en fundering pa sandpude - “gruspude-
fundering.” Bilag Ill angiver, hvorledes en grus-
pudefundering bgr udfgres.

Fedt ler

Hvor funderingen udfares pé fedt ler, eller hvor
fedt ler optreeder neer funderingsniveauet, skal
boligens fundering fastlaegges ud fra et funde-
ringsprojekt (‘ingenigrberegninger”), jvf. funde-
ringsnormen DS415 og SBIl-anvisning 181. Ved
fundering pa fedt ler er udterringssikker dybde
min. 1,50 m.u.t.. Funderingen skal behandles i
skaerpet projektklasse, og for at modvirke
udterring af den fede ler (“udtarringsskader”) ma
der paregnes beplantningsrestriktioner.

Kort om grundvandssaenkning

Ved udgravningsarbejder i sandede og/eller sil-
tede aflejringer og over grundvandsspejlet vil
vandtilstrgmning medfgre dannelse af “flyde-
sand”, og udgravningen vil skride sammen. Der
bar derfor inden udgravningsarbejder etableres
en effektiv grundvandssaenkning f.eks. ved an-
vendelse af pumpesumpe og/eller sugespidser.

Ansvar

GEOSCANDIC A/S ansvar for geotekniske fejl
og forsgmmelser er i henhold til ABR 89.
GEOSCANDIC A/S har intet geoteknisk ansvar
for byggeri, der opferes pa baggrund af indle-
dende geotekniske sonderinger og/eller oriente-
rende geotekniske undersggelser eller ansvar
for geotekniske informationer og data, der ikke
er tilvejebragt af GEOSCANDIC A/S.

Yderligere information

Er der forhold i forbindelse med jordbunden, De
gnsker at f& uddybet, er De altid velkommen til
at rette henvendelse til vores kontor.

GEOSCANDIC A/S
Asmusvej 1
8530 Hjortshgj
tIf. 86 224866 fax 86 224775
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0 Overjord Y Vindaflejringer
FL Flydejord P Postglacial
F Ferskvandsaflejr, S Senglacial
M Marine aflejringer G Glacial
Sm  Smeltevandsaflejr. Pg Praeglacial
GL  Gletscheraflejringer

SITUATIONSPLAN — SYMBOLER

T H o P

BORING ‘+‘
BORING MED
PR@VEOPTAGNING
GRAVNING *

GRAVNING MED
PROVEOPTAGNING

DREJESONDERING
(SPIDSBORING)

TRYKSONDERING

RAMMESONDERING

VINGEFORS@G

& 4 4 +

BELASTNINGSFORS@G

SATNINGSMALING

PORETRYKSMALING

BORING MED
VINGEFORS@G

VINGEFORSO(G

c

C\

Vingestyrke malt ved forseg i intakt jord, (kN/m2).

Vingestyrke malt ved forseg i omrert jord, (kN/mZ).
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