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1 Undersggelsens formal

I december 2007 samt marts 2008 er der udfgrt en orienterende geoteknisk un-
dersggelse i forbindelse med udstykningen af omradet Pugdalvej/Sofiedalsve;j i
Vildbjerg.

Det er undersggelsens formal at fremskaffe geologiske og geotekniske data i et
sadant omfang, at omradets egnethed til industribyggeri kan vurderes.

Indledningsvis forventes de kommende bygninger at vere 1 | 4 2 etager uden
kelder

Der forela ikke yderligere oplysninger pa undersggelsestidspunktet.

2 Mark- og laboratoriearbejde

Den 18.-19. december 2007 samt den 25. marts 2008 er der udfert 7 uforede,
? 150 mm geotekniske boringer, benazvnt B1 - B10, som er afsluttet 4,0 m un-
der nuverende terren (m u. t.).

Det var planlagt at udfgre 10 boringer, men pga. terrenforhold og lignende var
det ikke muligt at udfgre boring B4, B7 og B9. Boring B10 er desuden flyttet
lidt i forhold til oprindelig placering og er derfor nivelleret i forhold til boring
B&.

Boringerne er afsat af landinspektgr, der ligeledes har registreret de tilhgrende
terrenkoter (DVR90).

Boringernes placering fremgér af situationsplanen, bilag 1.8.
I boringerne er der registreret laggrenser, udtaget omrgrte jordprgver samt ud-
fgrt vingeforsagg til bestemmelse af de kohasive jordarters vingestyrke i intakt

og omrgrt tilstand, henholdsvis ¢, og ¢...

Der er installeret 3 25 mm PVC-pejlergr med slidsefilter i boringerne, sa vand-
spejlsniveauet kan holdes under observation.

Vandspejlet 1 pejlerdrene er indmalt den 16. april 2008.

Jordprgverne er bedgmt i overensstemmelse med Dansk Geoteknisk Forenings
"Vejledning 1 ingenigrgeologisk provebeskrivelse" af maj 1995.

Med relevante jordprgver er der udfgrt forsgg til bestemmelse af det naturlige
vandindhold, w.

Jordprgvernes kalkindhold er vurderet med en 10 % saltsyreoplgsning.
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Resultatet af ovenstiende fremgér af boreprofilerne, bilag 1.1 - 1.7.

De i rapporten anvendte signaturer og definitioner er beskrevet i bilag A-1.

3 Koter
Alle koter refererer til Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90.

Terrenet ved boringerne for udstykningen varierer mellem kote +40,7 m og
+43.8 m, hvilket svarer til en hgjdeforskel pa 2,9 m.

Terrankoter til boringerne fremgar af boreprofilerne.

4 Jordbunds- og vandspejisforhold

I de udfgrte boringer er der gverst truffet 0,2 4 0,5 m recente aflejringer i form
af muld og tgrvemuld.

Under de recente aflejringer er der i boring B1, B2 og B8 truffet post- og
senglaciale aflejringer i form af sand, tgrv og grus til 1,3 4 1,4 m u. t. underle;j-
ret af glacialt morzneler til de borede dybder af 4,0 m u. t.

I boring B3 og B5 er der under de recente aflejringer truffet glacialt morzneler
til de borede dybder af 4,0 m u. t.

I boring B6 og B10 er der under de recente aflejringer truffet senglacialt sand til
0,7 m u. t. underlejret af glacialt morzneler til de borede dybder af 4,0 m u. t.

Der er pejlet i de nedsatte pejlergr den 16. april 2008, hvor der blev malt de i
tabel 1 anfgrte vandspejl.

Tabel 1: Vandspejlsmdlinger

Boring Terraen Vandspejlsniveau
Nr. Kote Dybde Kote
(m) (mu.t) (m)

B1 +41,5 tabtgéet -

B2 +40,7 0.3 +40.,4
B3 +41,6 0.4 +41,2
B5 +42,2 0,6 +41,6
B6 +42,2 0.3 +41.,9
B8 +43,6 0,4 +43,2
B 10 +43,8 0,4 +43,4
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Vandspejlets beliggenhed ma paregnes veere afhengigt af savel arstid som ned-
bgr.

Det anbefales at pejle regelmessigt i boringerne, indtil udgravningsarbejdet
begyndes.

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbundsforholdene henvises til borepro-
filerne.

5 Funderingsforhold

5.1 Generelt

Den geotekniske undersggelse viser, at projekter pa det foreliggende grundlag
indledningsvis kan behandles i normal funderingsklasse, jf. Dansk Standards
"Norm for fundering", DS 415, 4. udgave af 23. april 1998, punkt 2.1.2.

For de udfgrte boringer er der i tabel 2 angivet det vurderede niveau for over-
side baeredygtige lag, OSBL, for fundamenter og afrgmningsniveau, AFRN, for

gulve og veje.

Tabel 2: Qverside beeredygtige lag, OSBL, og afremningsniveau, AFRN

Boring Terrzen OSBL AFRN
Nr. Kote Dybde Kote Dybde Kote
(m) (mu.t) (m) (mu.t) {m)
B1~* +41,5 1.3 +40,2 1,3 +40,2
B2 +40,7 1,2 +39,5 12 +39,5
B3 +41,6 0,4 +41,2 0,4 +41,2
B5* +42,2 0,5 +41,7 0,5 +41,7
B6 +42,2 0,4 +41.8 0,4 +41,8
B8* +43.6 1.4 +42.2 1.4 +42.2
B 10 +43,8 0,4 +43,4 0,4 +43,4

4 Der er truffet morzneler med lave styrkeparametre under OSBL, jf. tabel 3. Vedr. placering
og styrker af de slappe lag henvises til boreprofileme for de enkelte boringer. Safremt der funderes
pa eller neermere end cirka 0,6 m over de slappe lag kan det vise sig ngdvendigt at fundere under
disse lag eller benytte alternative funderingsmetoder.

5.2 Funderingsmetode

For projekter som omtalt i afsnit 1, og med de konstaterede jordbunds- og vand-
spejlsforhold, vurderes den mest fordelagtige funderingsmetode at vare en di-
rekte fundering i aflejringerne under OSBL.
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Fundamenterne skal overalt fgres ned 1 mindst frostsikker dybde under fremti-
digt terren, hvilket er 0,9 m.

Ved fundering i aflejringer svarende til de under OSBL trufne kan der ved di-
mensionering af fundamenterne anvendes de i tabel 3 angivne rumvagte og

karakteristiske styrke- og deformationsparametre.

I tabellen er angivet rumvagte over og under vandspejlet (y/y"), plan friktions-
vinkel (@), udraenet forskydningsstyrke (cyy), effektiv friktionsvinkel og kohz-
sion (Q'x og c'x) samt konsolideringsmodul (K).

Verdierne er fastlagt pa grundlag af malinger, erfaring og sken.

Tabel 3:Rumvaegte og karakteristiske styrke- og deformationsparametre

EIE (kglf/ni':'ia) 6 |y | @ | sy (MmeZ)
Sand, Sg 18/10 34 - 34 - 25
Moreenesand, Gc 20/10 35 3 35 = 25
Morzeneler, 20/10 - 30 30 3 5
slap, Gec
Moraeneler, Gc 20/10 - 50 30 5 10

*#% I de boringer, som i tabel 2 er markeret med *, er der truffet moreneler med lave styrke para-
metre under OSBL, dvs. ¢y = ¢, = 10 4 30 kN/m” samt K = 1 44 MN/m®,

Fundamenterne skal dimensioneres i henhold til DS 415, Norm for fundering.

Dimensioneringen skal udfgres i savel brudgraensetilstanden (bzreevne) som
anvendelsestilstanden (s@tninger) i overensstemmelse med retningslinierne 1
DS 415, kapitel 5 samt afsnit 6.1 og 6.2.

I anvendelsestilstanden kan der forudsattes trykspredning 2:1 (lodret:vandret)
ned gennem jordlagene.

Ved fundering pa vekslende aflejringer af sand og ler skal fundamenterne un-
dersgges for en fundering pa begge jordarter. Den mindste bzreevne er dimen-
sionsgivende.

Hvor der, som i boringerne markeret med * i tabel 2, funderes under OSBL
men over aflejringer med lave styrkeparametre, skal der undersgges for gen-
nemlokning.

Da der funderes pa varierende og forholdsvis blgde leraflejringer, skal stribe-
fundamenterne armeres i over- og underside for at imgdega risikoen for eventu-
elle skadelige differenssztninger.

Armeringen i savel top som bund ber svare til 0,2 % af stribefundamenternes
samlede betontvaersnitsareal.
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Da de trufne aflejringer ikke kan paregnes at vare selvdrenende anbefales det
at etablere omfangsdren omkring bygninger. Drenledningerne skal placeres i
niveau med fundamentsundersiden.

Der skal siledes ved dimensionering af fundamenter forudsettes et vandspejl i
niveau med drenledningerne.

Séfremt der ikke etableres omfangsdran skal der regnes med et vandspejl i ter-
ren.

Draningen skal 1 gvrigt udfgres 1 overensstemmelse med retningslinierne i
DS436, Norm for drening af bygvaerker mv.

Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlegges direkte pa intakte aflejrin-
ger svarende til de under AFRN trufne.

Der henvises i1 gvrigt til geldende Bygningsreglement.

6 Udforelse

6.1 Terholdelse af udgravning

Da der skal graves i sand under grundvandsspejlet, er en midlertidig grund-
vandss@nkning ngdvendig for at bevare udgravningssider intakte.

Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kreve myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

6.2 Udgravning

Safremt jordbundsforholdene overalt svarer til dem, der er fundet i boringerne,
kan udgravningsarbejdet formentlig udfgres uden s@rlige problemer, forudsat
der udfgres midlertidig grundvandss@nkning, som beskrevet 1 afsnit 6.1.

Eventuelt Igsnet, opblgdt eller frossen jord skal bortgraves inden fundamenter-
ne stgbes.

7 Supplerende undersggelser

Med de trufne slappe lerlag skal der udfgres supplerende jordbundsundersggel-
ser for kommende byggerier for at fremskaffe geologiske og geotekniske data i
et sadant omfang, at der kan udarbejdes et funderingsprojekt for de endelige
projekter, nar disse foreligger.
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8 Jordhandtering
I henhold til Jordforureningsloven kan der blive stillet s@rlige krav til handte-

ring af jord, som deponeres udenfor matriklen.

Disse forhold kan have vasentlig indflydelse pa projektets tidsplan og gkono-
mi, hvorfor de anbefales afklaret sa hurtigt som muligt, og inden byggeriet pa-
begyndes.

9 Afsluttende bemaerkninger

I det omnfang det gnskes, stdr Geodan til radighed for videre drgftelse af geo-
tekniske og funderingsmassige spagrgsmal i sagen.

De udtagne jordprgver opbevares 2 uger fra dags dato, hvorefter de bortkastes,
medmindre der forinden foreligger anden aftale.
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